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Prezados (as); 
 
 Cada módulo possui a sua programação distinta, logo, deve-se programar os módulos 
individualmente para se chegar a uma programação geral do sistema, obedecendo os padrões 
destinados a cada equipamento. 
 Descrevo abaixo os endereços resumidos de cada equipamento. 
Caso necessite do manual completo, acesse o site do fabricante que é 
www.viawebsystem.com.br, faça o seu cadastro e efetue os downloads necessários. 
Ou 
http://marcio-softwares.4shared.com 

 
CARACTERISTICAS PRINCIPAIS - VW16Z 

 
 

• 16 zonas programáveis; 

• Expansível ate 272 zonas; 

• 8 partições reais; 

• Ate 900 códigos de usuários; 

• Buffer de 2048 eventos com data e hora; 

• Atualizacao de versao de software por cabo serial ou remotamente via 
linha telefonica; 

• Aceita ate 8 teclados de leds e / ou LCD grafico; 

• 02 Saidas programaveis; 

• Sensor de linha telefonica acoplado; 

• Zona anti-sequestro; 

• Zona anti-invasao; 

• Permite ate 02 sirenes particionadas; 

• 01 saida de sirene de 3 A; 

• Saida auxiliar de 1,2 A; 

• Comunicacao por Linha telefonica; 

• Download por linha telefonica ou cabo serial; 

• 4 Numeros telefonicos de 20 digitos(Contact ID, Domestico); 

• Compativel com expansor VIAWEBibus; 

 

 

http://www.viawebsystem.com.br/
http://marcio-softwares.4shared.com/


PROGRAMAÇÃO DA PLACA MÃE – ENDEREÇO 001 

ENT + 535353 + ENT + [ __/__/__ ] (Funcao 3 Digitos) + valor 

[ 001 ] SEQUÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO  

[001] [04][11][12][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0] 

[ 04 ] VIAWEB Externo #1 (primeiro periferico de comunicacao auxiliar). Ver funcao 016 
[ 11 ] Contact ID no Numero Telefonico 1 
[ 12 ] Contact ID no Numero Telefonico 2 
 
[ 016 ] PRIMEIRO PERIFÉRICO DE COMUNICAÇÃO AUXILIAR (MEIO DE COMUNICAÇÃO 04) 

[ 016 ] [ _0_/_4_/_8_ ] ENDERECO DO PERIFERICO PADRÃO: 049 

Para utilizar os meios 04 ou 05, deve haver na mesma instalação um dos módulos 
VIAWEB. Os módulos VIAWEB possuem endereços distintos conforme o modelo: 
 
VIAWEB plus: endereço 048. 
VIAWEB wireless: endereço 048. 
VIAWEB ethernet: endereço 049 a 055 (conforme programação). 
Expansor VW16ZGPRS: endereço 002. 
Expansor VW16ZETH: endereço 003. 
Expansor VW16Z: endereço 004. 
 
 
Obs.: Ao usar os módulos VIAWEB ethernet, VIAWEB wireless ou plus deve-se programar a 
função [ 047 ] desse periférico com 000. 
 
[ 017 ] SEGUNDO PERIFÉRICO DE COMUNICAÇÃO AUXILIAR (MEIO DE COMUNICAÇÃO 05) 
 
[ 017 ] [ __/__/__ ] ENDERECO DO PERIFERICO (MEIO 05) PADRÃO: 000 
 

Para utilizar o meio 05 (VIAWEB externo #2) em alguma sequencia de comunicação 
(funções 001 a 003) deve-se antes colocar aqui o endereço no barramento deste modulo. Para 
utilizar os meios 04 ou 05, deve haver na mesma instalação um dos módulos VIAWEB. 
 
Os módulos VIAWEB possuem endereços distintos conforme o modelo: 
 
VIAWEB plus: endereço 048. 
VIAWEB wireless: endereço 048. 
VIAWEB ethernet: endereço 049 a 055 (conforme programação). 
Expansor VW16ZGPRS: endereço 002. 
Expansor VW16ZETH: endereço 003. 
Expansor VW16Z: endereço 004. 
 
Obs.: Ao usar os módulos VIAWEB ethernet, VIAWEB wireless ou plus deve-se programar a 
função [ 047 ] desse periférico com 000. 
 
 



 

CONFIGURAÇÃO DE AUTO TESTE. 

[ 032 ] HORÁRIO DO PRIMEIRO TESTE DE LINHA – PLACA MÃE. 
[ 032 ] [ __/__ : __/__ ] PADRÃO: 00:00 
 

Horário do primeiro teste do dia, neste momento e reiniciada a contagem de tempo de 
intervalo de teste. Sempre neste horário a central vai enviar um teste. 

Para funcionar corretamente o relógio da central devera ser ajustado com a hora 
certa. 
 
[ 033 ] INTERVALO DO TESTE DE LINHA – PLACA MÃE. 
[ 033 ] [ __/__ : __/__ ] PADRÃO: 00:00 
 
[ 060 ] HORÁRIO DO PRIMEIRO TESTE DE LINHA – GPRS/IP 
[ 060 ] [ __/__ : __/__ ] PADRÃO: 00:00 
 

Horário do primeiro teste do dia, neste momento e reiniciada a contagem de tempo de 
intervalo de teste. Sempre neste horário a central vai enviar um teste. 

Para funcionar corretamente o relógio da central devera ser ajustado com a hora 
certa. 
 
[ 061 ] INTERVALO DO TESTE DE LINHA – GPRS/IP 
[ 061 ] [ __/__ : __/__ ] PADRÃO: 00:00 
 

Define qual será o intervalo entre os testes automáticos de comunicação pela linha 
que a central ira fazer com a central de monitoramento. Este tempo pode variar de 1 minuto 
ate 99 horas e 59 minutos. 
 
[ 062 A 065 ] NÚMEROS TELEFÔNICOS / NÚMEROS SMS 
 
[ 062 ] [ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] NUMERO TELEFONICO 1 
[ 063 ] [ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ ] NUMERO TELEFONICO 2 

 
Obs.: (INF + 6 = F) fim de numero, deve ser programado ao final de cada numero de telefone. 
Para pausa em PABX, digitar (INF + 1) gera uma pausa apos digito de captura do tronco. 
 
INF + 2 = dígito * (asterisco) 
INF + 3 = dígito # (cerquilha) 
 
[ 066 A 073 ] NÚMERO DA CONTA DA PARTIÇÃO 

 
[ 066 ] [ __/__/__/__ ] NUMERO DA CONTA CID/4X2 PARTICAO 1 PADRÃO:0000 
[ 067 ] [ __/__/__/__ ] NUMERO DA CONTA CID/4X2 PARTICAO 2 PADRÃO:0000 
[ 068 ] [ __/__/__/__ ] NUMERO DA CONTA CID/4X2 PARTICAO 3 PADRÃO:0000 
[ 069 ] [ __/__/__/__ ] NUMERO DA CONTA CID/4X2 PARTICAO 4 PADRÃO:0000 
[ 070 ] [ __/__/__/__ ] NUMERO DA CONTA CID/4X2 PARTICAO 5 PADRÃO:0000 
[ 071 ] [ __/__/__/__ ] NUMERO DA CONTA CID/4X2 PARTICAO 6 PADRÃO:0000 
[ 072 ] [ __/__/__/__ ] NUMERO DA CONTA CID/4X2 PARTICAO 7 PADRÃO:0000 
[ 073 ] [ __/__/__/__ ] NUMERO DA CONTA CID/4X2 PARTICAO 8 PADRÃO:0000 
 

 



 
 
 
 

 
 
Acender o numero 1 para ativar as partições  
 
 
 

CONFIGURAÇÃO DE ZONAS DA PLACA MÃE. 
 
 
 

Z O N A S 
 

 
  

 



Utilizaremos como padrão o modelo 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÃO DE AUTO ARMES E DESARMES. 

 

 

 

 

 

Acender os números 1 a 7 caso desarme todos os dias da semana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir a hora de desarme apenas para a partição 01. 

 

 

 

 

 

 

 

RESETE DE SENHAS PARA DEFAULT. 

 

 

 

Alterar para a senha de instalador do contrato. 

 

 



CONFIGURAÇÃO DE SENHAS. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: HABILITAR OS MESMOS USUARIOS PARA AS FUNÇÕES. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Para o endereço 348 habilitar a opção 2. 

 

CONFIGURAÇÕES DE DOWNLOAD. 

 

 

 

 

Para o endereço 351 habilitar atendimento para 2 toques = 002 

 

  

 

 

  

Habilitar a senha de download para o contrato, logo, a mesma 
senha de 6 dígitos para a programação da Prosys referente ao 
contrato. 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Para zonas físicas de pânico o código correspondente a esse 
evento deve ser alterado para 1120 para disparo e 3120 para 
restauração, caso contrario o evento não chega como pânico da zona na 
central e sim como intrusão. O mesmo serve para alarme de incêndio 
onde o código é 1110 e a restauração é 3110. 

 

 

  

 

 

 



Instalação do Expansor VW16Z 

 
Para interligar o Expansor VW16Z a outro painel de alarme deve-se levar em conta 

que: 
 

O Expansor VW16Z tem fonte própria, deve ter seu próprio transformador AC e sua 
bateria de backup. 

A interligação do Expansor VW16Z com outro painel deve ser feita pelo barramento 

apenas (fios AM e VD). 

Sendo um periférico do VIAWEB system, ele possui um endereço próprio no 
barramento Innovabus. Por padrão, esse endereço é 4. Pode-se programar qualquer valor 

entre 2 e 9 para o endereço, o que permite conectar até 8 Expansores VW16Z em 

um mesmo sistema VIAWEB. 

 
Programação do Expansor VW16Z 

 
Para programar, deve-se utilizar o manual das centrais VW16Z. Deve-se apenas  ficar 

atento as diferenças de funcionamento: 
 
As funções da VW16Z são aplicáveis também ao Expansor VW16Z. 
As funções da VW16ZETH são aplicáveis também ao Expansor VW16ZETH. 
As funções da VW16ZGPRS são aplicáveis também ao Expansor VW16ZGPRS. 
 

Não há nenhuma senha no Expansor VW16Zxxx, logo programar funções referentes a 
senhas não causam nenhum efeito. 

As funções de controle do auto-arme das partições também não causam efeito 
nenhum, pois o particionamento é controlado pelo painel de alarme e não pelo expansor. As 
sequencias de comunicação somente passam a transmitir eventos quando o painel de alarme 
ativar o comunicador externo (meio 04 ou 05) logo pode-se programar a sequencia de 
comunicação desejada no Expansor VW16Zxxx, mas deve-se programar a sequencia de 
comunicação do painel para conter o Expansor VW16Zxxx. 

O Expansor VW16Zxxx possui sensor de linha telefônica, supervisão de saída auxiliar, 
supervisão de AC, bateria, sirene, etc... Caso deseje-se diferenciar os eventos enviados pelo 
Expansor VW16Zxxx e os eventos enviados pelo painel de alarme, deve-se modificar o código 
desses eventos na programação. 

As falhas usadas para acionar as PGMs do Expansor VW16Zxxx são falhas do Expansor 
e não do sistema. Exemplo: A falha de AC será acionada quando houver falta de energia na 
alimentação do Expansor e não do painel de alarme. 
 

 
Diferenciar um painel VW16Z de um Expansor VW16Z. 

 
Para poder diferenciar se uma placa está com o firmware de Expansor, os leds do 

Expansor piscam 3 vezes mais rápido que os leds do painel de alarme. 
 

 
 



Endereço no barramento. 

 
Quando for carregado o firmware do Expansor VW16Z, a função 220 passa a guardar 

qual é o valor do endereço no barramento. Para instalar mais de um expansor VW16Z, de 
qualquer tipo (incluindo GPRS ou ETH), seguir o procedimento: Instalar o primeiro expansor. 
Programar a função 220 deste com um endereço único e diferente de 4. Desligar a energia da 
central, instalar o próximo expansor, religar a energia. Programar outro endereço único e 
diferente de 4. Repetir o procedimento até que todos os expansores desejados estejam 
instalados e com endereços únicos. O último expansor a ser instalado pode permanecer com o 
endereço 4 se desejado. A função 220 permite apenas endereços entre 2 e 9. Qualquer valor 
fora dessa faixa fará com que o expansor assuma o endereço 2. Logo é possível instalar até 8 
expansores em um mesmo sistema VIAWEB. 

 

Função [220] – Endereço do Expansor no barramento. 

 
[220] [_] - Valores possíveis de 2 a 9. Padrão 4. 
 

Essa função altera o endereço do periférico no barramento. Para que o periférico 
assuma o novo endereço programado, é necessário retirar a alimentação do equipamento. 
 
 
 

Manual de Instalação e Programação Expansor 8 zonas 
V 2.06 

 
A forma de ligação das zonas depende da configuração programada, deve-se observar 

que o retorno das zonas deve estar ligado ao mesmo negativo usado para alimentar o 

Expansor e se os sensores usados estiverem sendo alimentados por outra fonte é 

extremamente recomendado NÃO unir os negativos de ambas as fontes. 

Cada zona do Expansor pode ser programada com uma configuração de instalação 
diferente (Funções 017 a 024), existe 4 formas de instalação mostradas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endereços 
 
 

Quando se instala mais de um Expansor no mesmo sistema é necessário (da mesma 
forma que os teclados) endereça-lo. Para isso a placa expansora possui 3 trilhas que devem ser 
cortadas de forma a se conseguir o endereço mostrado na tabela abaixo, lembre-se que não 
podem existir 2 expansores com o mesmo endereço. 

 
Para entrar no modo de programação do expansor: 
 
ENT + Senha de Programação + ENT + INF + [__/__/__]endereço (sempre 3 dígitos, ex.: 008) 
 

 

 

 

 

Programação do Expansor 
 

A forma de programação do Expansor segue os mesmos moldes da programação dos 
teclados ou da Central, basta entrar no modo de programação, mudar o endereço do 
dispositivo a ser programado para o endereço do Expansor e entrar com as funções e seus 
valores. A programação divide-se basicamente em duas partes, programação das Zonas e 
programação das PGMs. 
 
ENT + Senha de Programação + ENT + INF + [ __/__/__ ] Endereço do Expansor + Função. 
 

Programação das Zonas 
 
[ 001 – 008 ] Tipo das Zonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programando as zonas individualmente: 
 
ENT + Senha de Programação + ENT + INF + [ 0 / 0 / 8 ] Endereço do Expansor 
 
 
 
 

 

 

 

[ 009 – 016 ] Partição das Zonas 
 
Padrão: Partição 1 
Define qual das 8 partições a zona pertence. ( [009] para o zona 1, [010] para zona 2, etc...). 
 
ENT + Senha de Programação + ENT + INF + [ 0 / 0 / 8 ] Endereço do Expansor 
 
 
 

 

 

 

 

[ 017 – 024 ] Configuração das Zonas 
 
Padrão: Modo 0 
 

Define a forma de instalação dos sensores e o nível de proteção contra falhas (tamper, 
curto) na fiação. Pode assumir qualquer valor de 0 a 3, para mais detalhes na forma de 
instalação veja a parte de instalação do Expansor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[ 039 – 040 ] Tempo de Entrada 1 e 2 
 
 
 
 
 
 
 

[ 041 – 042 ] Tempo de Saída 1 e 2 
 
 

 

 

 
[ 068 – 075 ] Código da Zona 

 
Quando a zona dispara, ele envia o evento de alarme. Esse código de evento pode ser 

programado através desta função, que é a mesma tanto para o 4+2 como para o Contact ID. A 
diferença é de que os eventos em Contact ID podem variar de 0 a 999 e os eventos em 4+2 
variam de 0 a 255 (Veja as tabelas de evento em anexo no manual da Central para mais 
detalhes sobre o código dos eventos). O código é sempre composto de 3 dígitos, sendo assim 
para programar o código 130, digitar [1] [3] [0] e se desejar programar o código 45, digitar [0] 
[4] [5]. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Teclado – GRAPH 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Endereços 

 
O TECLADO – GRAPH e interligado a central INNOVA net através do sistema de 

barramento INNOVAbus . Sendo assim, para programar as funções do teclado como: 
zona, partição da zona, acessibilidade das senhas, etc... você precisa acessar a programação 
através do seu endereço. O teclado possui “trilhas” de configuração de endereço. 
ESSE ENDERECAMENTO E INDISPENSAVEL QUANDO UTILIZAR MAIS DE UM TECLADO na 
mesma central. 

Para saber o endereço do teclado, compare a tabela com as “trilhas“ cortadas na 
placa do TECLADO – GRAPH. 
 
Note que os endereços são diferentes dos endereços de outros modelos de periféricos 
INNOVA net . O endereço da central e 001. 
 
 
 

 

 

 

 

Utilizaremos a zona do teclado como tamper dele mesmo. 

[ 212 ] TIPO DA ZONA 
 
Padrão: 0 ( Instantânea ) 
 

O TECLADO - GRAPH esta preparado com 1 zona de alarme que pode funcionar de 
varias maneiras; marque o tipo da zona, se todos os números estiverem desmarcados a zona e 
instantânea. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



[ 248 ] CONFIGURAÇÃO DA ZONA 

 
Padrão: 0 ( Modo ) 
Define a forma de instalação da zona e o nível de proteção contra falhas de tamper e curto na 
fiação. 
 
ENT + Senha de Programação + ENT + INF + [ 0 / 3 / 2 ] Endereço do teclado + 248 + [__] Modo 
 

 
 

[ 213 ] PARTIÇÃO DA ZONA 

 
Padrão: Partição 1 

Define para qual partição pertencera a zona. A zona pode fazer parte apenas de uma 
das partições. 
 
ENT + Senha de Programação + ENT + INF + [ 0 / 3 / 2 ] Endereço do teclado + 213 + [ __ ] 
Partição (de 1 a 8) 
 

[ 219 ] CÓDIGO DA ZONA E PROTOCOLO 

 
Contact – ID : [ 1 / 1 / 3 / 0 ] Código de alarme 

ENT + Senha de Programação + ENT + INF + [ 0 / 3 / 2 ] Endereço do teclado + 219 + [ __/ / / ] 
Código Contact ID 

 

[ 214 ] CÓDIGO DE REARME DA ZONA EM CONTACT-ID 
 

Padrao: 3130 

ENT + Senha de Programação + ENT + INF + [ 0 / 3 / 2 ] Endereço do teclado + 214 + [ __/ / / ] 
Codigo Contact ID 
 

[ 217 E 218 ] TEMPO DE ENTRADA E SAÍDA 
 

Quando a zona do teclado for programada como temporizada e aqui que se define 
qual será o tempo de entrada e saída. O tempo pode variar de 001 a 255 segundos. 

 
 
 
 



[ 301 A 428 ] NOME DAS ZONAS 
 

Para cada zona tem uma função de ate 16 caracteres. 
Para inserir uma letra entre na função referente à zona escolhida e com as teclas 

alfanuméricas escolha as letras; com as teclas ▲ ou ▼ e possível retornar ou avançar para 
alterar alguma das letras. 

 
[301] 0/0/1/ /Z/o/n/a/0/0/1/◄┘/◄┘/◄┘/◄┘/◄┘ 
[302] 0/0/2/ /Z/o/n/a/0/0/2/◄┘/◄┘/◄┘/◄┘/◄┘ 
[303] 0/0/3/ /Z/o/n/a/0/0/3/◄┘/◄┘/◄┘/◄┘/◄┘ 
[...] 
[428] ½/8/ /Z/o/n/a/1/2/8/◄┘/◄┘/◄┘/◄┘/◄┘ 
A tecla SIS alterna entre letras maiúsculas, minúsculas ou números. 
A tecla 1 insere caracteres especiais: 
Para finalizar insira o símbolo ◄┘ com a tecla 0 
 
 
 
 

 
[ 501 A 508 ] NOMES DAS PARTIÇÕES 

 
Para cada partição um nome de ate 16 caracteres, ajuda na identificação das áreas 

Protegidas. 
Para inserir uma letra, entre na função referente à partição escolhida e com as teclas 

alfanuméricas escolha as letras; com as teclas ▲ ou ▼ e possível retornar ou avançar para 
alterar alguma das letras. 

[501] P/1/ /P/a/r/t/i/c/a/o/ /0/1/◄┘/◄┘ 

[502] P/2/ /P/a/r/t/i/c/a/o/ /0/2/◄┘/◄┘ 

[503] P/3/ /P/a/r/t/i/c/a/o/ /0/3/◄┘/◄┘ 

[504] P/4/ /P/a/r/t/i/c/a/o/ /0/4/◄┘/◄┘ 

[505] P/5/ /P/a/r/t/i/c/a/o/ /0/5/◄┘/◄┘ 

[506] P/6/ /P/a/r/t/i/c/a/o/ /0/6/◄┘/◄┘ 

[507] P/7/ /P/a/r/t/i/c/a/o/ /0/7/◄┘/◄┘ 

[508] P/8/ /P/a/r/t/i/c/a/o/ /0/8/◄┘/◄┘ 
A tecla SIS alterna entre letras maiúsculas, minúsculas ou números. 
A tecla 1 insere caracteres especiais: 
Para finalizar insira o símbolo ◄┘ com a tecla 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Partições e zonas restritas. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Viaweb iBUS 
 

INSTALAÇÃO DO PONTO DE ACESSO 
 

Certifique-se de que o sistema de alarme está desligado, inclusive da bateria. 
Configure o endereço do Ponto de Acesso (PA) através dos jumpers da placa. 
 
 
 

 

 

 Ligue novamente a alimentação do sistema de alarme. Observe os leds de sinalização 
do PA. Aguarde até que apenas o led de alimentação fique aceso; este procedimento dura 
aproximadamente um minuto. A partir deste momento você pode acessar as funções de 
programação do PA. 
 

Faça o RESET do PA: mantenha o seu botão lateral pressionado até que todos os leds 
fiquem acesos. Aguarde cerca de DOIS minutos até que o PA apague sua programação e 
reinicie seu funcionamento. 
 
Também é possível fazer o reset do PA través da função 850 com valor 255 para apagar 
toda a configuração do PA e aguarde; este procedimento demandará entre dois e três 
minutos. Todos os leds vão acender novamente; aguarde até que somente o led de 
alimentação fique aceso. Para poder executar esta função o bit 6 da função 007 deve estar 
ATIVO. Aguarde cerca de DOIS minutos até que o PA apague sua programação e reinicie seu 
funcionamento. 
 
O próximo passo é CADASTRAR os dispositivos que vão funcionar nesta instalação. 
 

COMO FUNCIONA O CADASTRO DE DISPOSITIVOS NO PONTO DE 
ACESSO? 

 
Para que os dispositivos iBUS (sensores, controles remotos, etc.) funcionem em uma 

instalação, devem estar cadastrados no Ponto de Acesso. 
 
O Ponto de Acesso possui 64 posições de cadastro: 
– Posições de 1 a 32 para sensores. 
– Posições de 33 a 64 para Roteadores, Controles Remotos ou Teclados. 
 

Para cadastrar um dispositivo é necessário ativar o modo cadastro no Ponto de Acesso: 
 
– Função 000 + 255: abre o cadastro; o Ponto de Acesso coloca o dispositivo na primeira 
posição livre em ordem crescente. 
 
– Função 000 + DDD (DDD de 001 a 064); o Ponto de Acesso coloca o dispositivo na posição 
informada (se ela for compatível com o tipo do dispositivo e estiver livre). 
 
– Função 000 + 000: finaliza o modo cadastro. 



 
Para que o cadastro de um dispositivo ocorra, além de ativar o modo cadastro, é 

necessário executar o comando de cadastramento no dispositivo. Veja na orientação 
específica de cada dispositivo. 

Conforme a posição de cadastro do dispositivo no Ponto de Acesso, ele representará 
no sistema de alarme uma determinada zona, PGM ou número de usuário. Veja como ficam as 
zonas, as PGMs e os usuários em um sistema iBUS conectado a uma central VW16Z com um 
teclado e um expansor 8 zonas com fio. 

 
 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: a posição de cadastro de cada dispositivo no Ponto de Acesso é utilizada para 
acessar funções de programação ou consulta para o dispositivo. Exemplo: para programar o 
tipo da zona de um sensor cadastrado na posição 32 utiliza-se a função 320. 
Neste exemplo, os dois primeiros dígitos são o “número da posição” de cadastro do sensor. 
 
Observação: você também pode colocar o PA no modo cadastramento utilizando o botão em 
sua lateral. Para isso pressione o botão por 4 segundos e solte; o led de alimentação começa a 
piscar indicando que o PA entrou no modo de cadastramento. Para retirá-lo deste modo repita 
o procedimento com o botão. CUIDADO: se você pressionar o botão por mais do que 10 
segundos o PA executa o Reset Geral e apaga todas as suas programações. 
 

CADASTRANDO CONTROLES REMOTOS E BOTÕES DE PÂNICO 

 
Botão de Pânico: antes de cadastrar faça o RESET do Botão de Pânico. 
– Pressione as teclas [armar] [desarmar] e [1] ao mesmo tempo. 
– Os leds verde e vermelho piscam várias vezes. 
– Solte os botões; o botão de pânico está resetado. 
  

 

 

 

 

Para cadastrar o Controle Remoto ou o Botão de Pânico: 
– Aperte dois botões ao mesmo tempo e solte em seguida. 
– Os leds vermelho e verde piscam juntos. 
– Se o cadastramento ocorre com sucesso o led verde pisca após alguns segundos. 
 



CONFERINDO AS CONDIÇÕES DA INSTALAÇÃO 
  

O iBUS traz recursos para deixar o sistema operando dentro dos padrões 
recomendados de desempenho. Veja a seguir como fazer. 
Confira no PA o número de dispositivos cadastrados; para isso use a função 890. No display do 
teclado gráfico é apresentado quantos dispositivos estão cadastrados, e quantos estão 
operacionais: [ CC/OO/SS/GG ] 
 
CC: número de dispositivos cadastrados. 
OO: número de dispositivos em operação (funcionando na rede). 
SS: número de dispositivos tipo sensor. 
GG: número de dispositivos tipo geral. 
 
Observação: os dispositivos não supervisionados (como controles remotos ), sempre são 
contados como ativos. Com todos os equipamentos instalados verifique sua operação através 
das seguintes ações: 
 
– Confirme que a informação de setores abertos e fechados é atualizada no teclado. 
– Após 30 minutos de operação confirme através da função 890 que todos os 
Dispositivos cadastrados estão funcionando na rede. 
– A função 890 mostra [ CC/OO/SS/GG ] 
 
– CC: número de dispositivos cadastrados. 
– OO: número de dispositivos em operação (funcionando na rede). 
– SS: número de dispositivos tipo sensor. 
– GG: número de dispositivos tipo geral. 
 
– Observação: os dispositivos não supervisionados (como controles remotos ), sempre são 
contados como ativos. 
– Verifique o nível de energia em cada dispositivo instalado. Para isso: 
– Pressione UMA VEZ o botão de comando de cada dispositivo. Com isso o 
dispositivo irá renovar o seu cadastro no Ponto de Acesso. 
– Verifique no nível de sinal informado (led verde ou azul pisca de 1 a 8 vezes após confirmar o 
cadastro). 
– O nível mínimo recomendado é 5 para Sensor Magnético, e 4 para outros periféricos. Em 
caso de valores abaixo do mínimo recomendado o dispositivo ainda poderá funcionar, mas 
com maior risco de falha de comunicação. 
 
IMPORTANTE: Documente sua instalação nas tabelas de Zonas (veja as últimas páginas deste 
guia). O registro da posição dos dispositivos facilitará a operação e manutenção do sistema. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

IMPORTANTE 

 
 
Desabilitar a supervisão do botão de pânico: 
- Acessar a programão 
- Acessar o Ponto de Acesso 
- Na função 007 deixar bit 1 apagado 
- Função DD1 ativar o bit 7 (DD é a posição do botão de pânico no ponto de acesso... varia de 
33 a 64) 
Exemplo: para o botão de pânico da posição 34 a função fica 341 
- Gerar um pânico neste botão de pânico para ele assumir a configuração de não enviar 
supervisão 
 
Para alterar o número do usuário do botão de pânico:  
- Acessar a programação 
- Acessar o Ponto de Acesso 
- Na função 007 deixar bit 1 apagado 
- Na função DD4 informar o número de usuário desejado (de 1 a 999). 
Exemplo: para o botão de pânico da posição 34 a função fica 344 
 
Para mostrar no teclado o botão de pânico (o usuário) que gerou pânico:  
- Acessar a programação 
- Acessar o Ponto de Acesso 
- Na função 007 deixar bit 1 apagado 
- Função DD1 ativar o bit 6 (DD é a posição do botão de pânico no ponto de acesso... varia de 
33 a 64) 
Exemplo: para o botão de pânico da posição 34 a função fica 341 
 
Obs: o número de usuário do controle remoto deve variar de 1 a 128, que é a faixa de 
apresentação possível para os teclados GRAPH e LCD. O teclado de leds 32S apresenta até 32 
setores. A informação será apresentada no teclado como "zona disparada". Assim, um botão 
de pânico programado com usuário 48 (por exemplo), ao gerar pânico fará com que apareça 
no teclado a informação de "zona 48 disparada". É importante observar que o número  
escolhido como usuário do botão de pânico não coincida com zonas de alarme ativas no 
sistema, evitando conflito com informações de zona disparada e pânico gerado utilizando a 
mesma informação no display do teclado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIAWEB gprs ip – VIAWEB gprs – VIAWEB ip 
F O R M A T O D E C O M U N I C A Ç Ã O 

ENT + 535353 + ENT + INF [ _0_/_4_/_8_ ] (Funcao 3 Digitos) + valor 
 
[ 001 a 003 ] Sequências de Comunicação 
[ 001 ] [52]01][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0][0/0] 
  
[ 018 ] Partição e Zona dos eventos internos 
[ 018 ] [ __/__/__/__ ] Padrão: 0000 [partição 1 dígito] [zona 3 dígitos] 
 
Programar o 0999 para contratos CEF MG e CEF NORTE e 1999 para CEF SP, CP e RJ. 
 

O modulo VIAWEB gprs ip, conforme a programação pode enviar diversos eventos 
internos: 

Por padrão, quando esses eventos são gerados, a partição envia o valor zero e a zona 
envia o endereço do modulo no barramento (049 a 056). Caso desejado pode-se alterar o valor 
da partição e da zona a ser enviada com esses eventos. 

 
Exemplo: Para que os eventos sejam enviados com a partição 9 e a zona 123 programar a 
função 018 com o valor “9123”. 
 
ENT+SENHA PROG+ENT+INF+048+[018]+ 4 dígitos 
[ 021 e 022 ] Servidores DNS 
[ 021 ] [ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ ] Servidor DNS Primário Padrão: 000.000.000.000 
[ 022 ] [ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ ] Servidor DNS Secundário Padrão: 000.000.000.000 
 
Programar: 
021 = 208.67.222.222 
022 = 208.67.220.220 
 
[ 023 a 025 ] ID ISEP 
[ 023 ] [ __/__/__/__ ] ID ISEP Servidor VIAWEB 1 Padrão: 0000  (PROGRAMAR O ACCONT). 
[ 024 ] [ __/__/__/__ ] ID ISEP Servidor VIAWEB 2 Padrão: 0000  (PROGRAMAR O ACCONT). 
[ 025 ] [ __/__/__/__ ] ID ISEP Servidor VIAWEB 3 Padrão: 0000 
 
[ 029 a 031 ] Endereço do Servidor 
Padrão: www.viawebsystem.com.br 
[ 029 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] IP FIXO OU END URL SERVIDOR 1 
[ 030 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] IP FIXO OU END URL SERVIDOR 2 
[ 031 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] IP FIXO OU END URL SERVIDOR 3 

Programar na função 029 o endereço do servidor GPRS do contrato desejado. 
Programar na função 030 o endereço do servidor de REDE do contrato desejado. 
 
[ 032 ] Horário do Primeiro Teste de Internet 
[ 032 ] [ __/__ : __/__ ] Padrão: 00:00 
Programar um horário diferente de zero. 
 
[ 033 ] Intervalo de Teste Internet 
[ 033 ] [ __/__ : __/__ ] Padrão: 00:00 
Programação padrão 01:00 



CONFIGURAÇÃO GPRS 
 
[ 041 ] PIN do SIM CARD #1 
[ 041 ] [ __/__/__/__ ] PIN DO SIM CARD Padrão: 0000 
[ 541 ] PIN do SIM CARD #2 
[ 541 ] [ __/__/__/__ ] PIN DO SIM CARD Padrão: 0000 
[ 042 ] APN gprs SIM 1 
[ 042 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] APN GPRS Padrão: claro.com.br 
[ 542 ] APN gprs SIM 2 
[ 542 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] APN GPRS Padrão: claro.com.br 
[ 043 ] Usuário gprs SIM 1 
[ 043 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] Usuário GPRS Padrão: claro 
[ 543 ] Usuário gprs SIM 2 
[ 543 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] Usuário GPRS Padrão: claro 
[ 044 ] Senha gprs SIM 1 
[ 044 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] Senha GPRS Padrão: claro 
[ 544 ] Senha gprs SIM 2 
[ 544 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] Senha GPRS Padrão: claro 
 
[ 045 ] Número do ICCID do SIM CARD #1 
[ 045 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] Número do ICCID do SIM CARD 
LER O NUMERO DO CHIP 01 
 
[ 545 ] Número do ICCID do SIM CARD #2 
[ 545 ] [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] Número do ICCID do SIM CARD 
LER O NUMERO DO CHIP 02 
 

CONFIGURAÇÃO ETHERNET 

[ 051 ] Endereço IP na Rede 
[ 051 ] [ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ ] Endereço IP do Módulo Padrão: 010.001.001.009 
[ 052 ] Gateway 
[ 052 ] [ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ ] Endereço IP do gateway Padrão: 010.001.001.001 
[ 053 ] Máscara de Rede 
[ 053 ] [ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ ] Máscara de Rede Padrão: 255.255.255.000 
[ 055 ] DHCP 
Padrão: Led 1 aceso – Habilitado > APAGAR O NUMERO 1 
 
[ 438 ] Evento de teste da linha 
[ 438 ] [ __/__/__/__ ] Padrão: 1602 (0000 = desabilitado) 
 

Programar 0000 
 
D O W N L O A D 
[ 352 ] Senha de Download 
[ 352 ] [ __/__/__/__/__/__ ] Padrão: 363636 ( 6 dígitos ) 

PROGRAMAR A SENHA DE 6 DIGITOS DA PROSYS 
CORRESPONDENTE AO CONTRATO. 

 

Fim do resumo. 


