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Modelos de Painéis 

PS-710U 

Caracteristicas 
• Proteção aperfeicoada contra raios; 
• 10 zonas (4 zonas duplas + 2 teclados) 
• Poderoso processador RISC 
• Programação amigavel 
• Prevenção contra falsos alarmes 
• 2 partições 
• buffer de 256 eventos 
• 1 PGM 
• 49 Usuários 
• TLM (supervisão de linha telefônica) 
• Arme rápido 

Especificações 
• Carregador de Bateria: 360mA com teste dinâmico de bateria 
• Saída Auxiliar: 400mA, fusível eletrônico de 1ª com rearme automático 
• Alimentação: 16,5VAC, 1,5A, 50-60Hz 
• PGM: coletor aberto NO ou NA 50mA (máximo) 

 
 

PS-718 

Caracteristicas 
• Proteção aperfeicoada contra raios; 
• 18 zonas (8 zonas duplas + 2 teclados) 
• Poderoso processador RISC 
• Programação amigavel 
• Prevenção contra falsos alarmes 
• 2 partições 
• buffer de 256 eventos 
• 2 PGMs 
• 49 Usuários 
• TLM (supervisão de linha telefônica) 
• Arme rápido 

Especificações 
• Carregador de Bateria: 360mA com teste dinâmico de bateria 
• Saída Auxiliar: 500mA, fusível eletrônico de 700mA com rearme automático 
• Saída de Sirene: 1A, fusível eletrônico de 3A com rearme automático 
• Alimentação: 16,5VAC, 1,5A, 50-60Hz 
• PGM: coletor aberto NO ou NA 50mA (máximo) 

 
PS-724 

Caracteristicas 
• Proteção aperfeicoada contra raios; 
• 24 zonas (12 zonas duplas + 2 teclados. Máximo 24 zonas) 
• Poderoso processador RISC 
• Programação amigável 
• Prevenção contra falsos alarmes 
• 2 partições 
• Buffer de 256 eventos 
• 2 PGMs 
• 49 Usuários 
• TLM (supervisão de linha telefônica) 
• Arme rápido 

Especificações 
• Carregador de Bateria: 360mA com teste dinâmico de bateria 
• Saída Auxiliar: 400mA, fusível eletrônico de 1A com rearme automático 
• Saída de Sirene: 1A, fusível eletrônico de 3A com rearme automático 
• Alimentação: 16,5VAC, 1,5A (recomendado 2A), 50-60Hz 
• PGM: coletor aberto NO ou NA 50mA (máximo) 
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CÓDIGOS DE OPERAÇÃO 

Código Máster - Padrão para todos os modelos “474747” 

Código do Instalador 710 - Padrão “282828” 

Código do Instalador 718 - Padrão “383838” 

Código do Instalador 724 - Padrão “484848” 

 
[APAGANDO/MODIFICANDO CÓDIGOS DE USUÁRIO (1 A 48)] 

Pressione a tecla [ENTER] mais o código mestre, mais o código a ser apagado, 
mais a tecla [2ND] mais [ENTER]. Tecle [CLEAR] para sair de modo 
programação. 

Ex: [ENTER] + [código máster] + [usuário (01 a 48)] + [2ND] + [ENTER] 

 

[PROGRAMANDO DATA E HORA] 

Tecle [ENTER] + código mestre ou código de usuário 1 + [MEM] A tecla [MEM] pisca.  

Entre 2  dígitos (00 a 23) para hora, e mais 2 dígitos (00 a 59) para minutos.  
Tecle [ENTER] para encerrar. 

 
[FUNÇÕES RÁPIDAS] 

FUNÇÕES RÁPIDAS 
TECLAS TEMPO (segundos) 

[8] Teste do Instalador (beep no teclado e na sirene 
assim q a zona abrir) 

[9] 
Auto Arme por Horário. A tecla [9] piscará. Dois 

dígitos para Hora (00a 23) e dois dígitos para 
minutos (01 a 59) 

[MEM] 
Ajuste de Relógio. A tecla [MEM] piscará. Dois 
dígitos para Hora (00a 23) e dois dígitos para 

minutos (01 a 59) 

[BYP] Teste de Reportagem (Caso esta função esteja 
habilitada) 

[TBL] Chamar o Computador de Download 
[AWAY] Atender Chamada do Computador de Download 
[STAY] Cancela Comunicação 



 3 
 

PROGRAMAÇÃO 

 

REGRA GERAL PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SISTEMA 

1. Somente é possível entrar em modo de programação com o sistema 
desarmado. 

2. Existem três modos de programação (SEÇÃO, DECIMAL e HEXADECIMAL) 
Para entrar nestes modos usaremos: 

MODO POR SEÇÃO = [ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [dois dígitos da seção] 
MODO HEXADECIMAL = [ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [três dígitos do endereço] 
MODO DECIMAL =  [ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [três dígitos do endereço] 

3. No modo SEÇÃO todas as seções devem ser programadas com 8 dígitos. 

4. No modo HEXADECIMAL todas os endereços devem ser programadas 
com 2 dígitos. Em cada seção existem 4 endereços hexadecimais como 
mostra o exemplo: 

Seção [01] (endereço 004 a 007) 

 [ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [01]  +  [CLEAR] 

__/__/__/__        __/__/__/__ 

  1   2   3   4          5   6   7   8 

Dígitos de 1 a 4 – Código de Identificação do painel 

Dígitos de 5 a 8 – Código de Identificação do computador 

Funcionam como na tabela a seguir 

SEÇÃO ENDEREÇO HEXADECIMAL DÍGITO DESCRIÇÃO 
1 1° dígito do identificador do painel 004 2 2° dígito do identificador do painel 
3 3° dígito do identificador do painel 005 4 4° dígito do identificador do painel 
5 1° dígito do identificador do computador 006 6 2° dígito do identificador do computador 
7 3° dígito do identificador do computador 

01 

007 8 4° dígito do identificador do computador 
 

Vamos programar pelos dois métodos, (o código do painel será 1234 e o código 
do computador será 4321) 

PROGRAMAÇÃO POR SEÇÃO: 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [01] + [12344321] + [CLEAR] 

PROGRAMAÇÃO POR HEXADECIMAL: 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [004] + [12] + [005] + [34] + [006] + [43] + [007] + [21] + [CLEAR] 

5. Neste manual todas os endereços estão anexos às seções como no 
exemplo abaixo: 

a. Seção [01] (endereço 004 a 007) 

6. Modo DECIMAL é usado para programação de tempos e de tabelas de 
funções gerais. 

7. A tecla [2ND] servirá para pular uma função que não desejamos 
programar. 

8. Algumas seções são tabelas de atributos ou funções, para ativar ou 
desativar  os atributos ou funções basta pressionar a tecla respectiva. 



9. Algumas programações podem requerer caracteres hexadecimais. Para 
entrar com estes caracteres siga a tabela abaixo: 

Número 
Hexadecimal DIGITAR 

A [10] 
B [11] 
C [12] 
D [BYP] 
E [MEM] 
F [TBL] 

 
10. Os dados programados podem ser lidos através das teclas, veja como 

proceder: 

LEITURA DOS DADOS HEXADECIMAIS 

Ex: 

1 2 3

4 5 6

2ND

TBL

1248

1248

Somar a primeira linha = segundo dígito hexadecimal

Somar a Segunda linha = primeiro dígito hexadecimal

 

1 2 3

4 5 6

2ND

TBL

1248

1248

2+ 4+ 8 = segundo dígito = 14 = E

1+ 2 + 4 = primeiro dígito = 7

Este endereço está programado com o valor 7E
 

LEITURA DOS DADOS DECIMAIS 

 

1 2 3

4 5 6

2ND

TBL

1248

163264128

Some o valor das Teclas que acenderem

 
Ex: 

1 2 3

4 5 6

2ND

TBL

1248

163264128
Este endereço está programado com o valor 38

2 + 4 + 32 = 38

 4 
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PROGRAMAÇÃO MONITORAMENTO 
 

Todas as programações devem obedecer algumas regras, pois suas configurações as vezes 
dependem de outros campos, como veremos a seguir. Daremos dois exemplos de programações uma 
para monitoramento e outra para discagem pessoal (telefone comum). 

 Iniciamos pelo  monitoramento: 

 Usaremos o exemplo abaixo: 

 Telefone Monitoramento = 3333 4444 

 Código do cliente = 1032 

 Formato de comunicação: regular (uma central receptora) 

 Protocolo: Contact ID (CID – códigos padrões) 

   

Primeiramente o telefone do monitoramento (central receptora). Se tivermos dois usaremos as duas 
seções. 

Seção [04] e [05] endereços (016 a 023) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [04] + [33334444] + [CLEAR] 

 

Na conta do cliente podemos usar duas contas se usarmos duas receptoras, neste caso não teremos 
duas, podemos repetir a conta sem problemas para o monitoramento. 

Seção [08] endereços (032 a 035) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [08] + [10321032] + [CLEAR] 

Dígitos de 1 a 4 – Conta do cliente da central de monitoramento 1 

Dígitos de 5 a 8 – Conta do cliente da central de monitoramento 2 

 

Neste endereço o painel recebera a informação que usaremos o CID para comunicação. 

Seção [09] endereços (036 a 039) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [038] + [00] 

TABELA 4 
 

TECLAS TEMPO 
(segundos) 

[2ND] Ademco Slow (1400Hz, 1900Hz, 10bps) 
[1] (1400Hz, 1800Hz, 10bps) 
[2] Silent Knight fast (1400Hz, 1900Hz, 20bps) 
[3] Sescoa (2300Hz, 1800Hz, 20bps) 
[4] Radionics (40bps com 1400Hz Handshake) 
[5] Radionics (40bps com 2300Hz Handshake) 
[6] Radionics com Paridade (1400Hz, 40bps) 
[7] Radionics com Paridade (2300Hz, 40bps) 
[8] Ademco Express 
[9] Ademco Contact ID (Códigos Programáveis) 
[10] Ademco Contact ID (Carta Default) 

[TBL] Pager Format 
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Agora escolheremos se o tipo da linha telefônica, neste caso DTMF e que sua 
reportagem será para uma única receptora. 
Endereço  [086]  

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [086] + [7 12] + [CLEAR] 

FUNÇÃO LED APAGADO ( OFF ) ACESO ( ON ) 

[2ND] 
Monitoramento TLM 

[1] 
VIDE TABELA 7 

Controle remoto [2] Arme Regular Arme Parcial “A” 
Controle remoto Arme Normal [3] Desabilita Habilita 

Call Back [4] Desabilita Habilita 
Arme por Horário [5] Desabilita Habilita 

Arme por Inatividade [6] Desabilita Habilita 
Discagem [7] Pulso DTMF (Tom) 

Particionamento [8] Desabilita Habilita 
Zona Silenciosa/Pânico [9] Alarme Silencioso Somente Reporta 

Tipo de Pulso [10] (1:2) Pulso Europeu (1:1.5) Pulso U.S.A 
[11] Reportagem [12] VIDE TABELA 8 

2-Wire Sensor de Fumaça [BYP] Desabilita Habilita 
Beep Sirene (Arme/Desarme) [MEM] Desabilita Habilita 

Bypass Automático [TBL] Desabilita Habilita 
 

Tabela 7  Tabela 8 
   

Teclas    Teclas  
[2ND] [1]   [11] [12]  

Apagado Apagado Desabilita  Apagado Apagado Desabilita 
Apagado Aceso Somente Teclado  Apagado Aceso Regular 

Aceso Apagado Alarme se Armado  Aceso Apagado Dividido 

Aceso Aceso Audível em Arme 
e Desarme  Aceso Aceso Duplo 
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PROGRAMAÇÃO DISCAGEM PESSOAL (PAGER) 
 

 Usaremos o exemplo abaixo: 

 Telefone do Cliente = 3333 5555 

Para todo este processo funcionar devemos programar o painel como se fossemos monitorar a 
mesma. 

   

Primeiramente o telefone do cliente deve ocupar o endereço da programação do telefone do 
monitoramento (central receptora). Se tivermos dois telefones usaremos as duas seções. 

Seção [04] e [05] endereços (016 a 023) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [04] + [33335555] + [CLEAR] 

 

Temos, também de programar uma numero de conta, podemos repetir a conta sem problemas para a 
discagem. Vamos programar qualquer numero 

Seção [08] endereços (032 a 035) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [08] + [11111111] + [CLEAR] 

Dígitos de 1 a 4 – Conta do cliente da central de monitoramento 1 

Dígitos de 5 a 8 – Conta do cliente da central de monitoramento 2 

 

Neste endereço o painel recebera a informação que usaremos o CID para comunicação. 

Seção [09] endereços (036 a 039) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [038] + [TBL TBL] + [CLEAR] 

TABELA 4 
 

TECLAS TEMPO 
(segundos) 

[2ND] Ademco Slow (1400Hz, 1900Hz, 10bps) 
[1] (1400Hz, 1800Hz, 10bps) 
[2] Silent Knight fast (1400Hz, 1900Hz, 20bps) 
[3] Sescoa (2300Hz, 1800Hz, 20bps) 
[4] Radionics (40bps com 1400Hz Handshake) 
[5] Radionics (40bps com 2300Hz Handshake) 
[6] Radionics com Paridade (1400Hz, 40bps) 
[7] Radionics com Paridade (2300Hz, 40bps) 
[8] Ademco Express 
[9] Ademco Contact ID (Códigos Programáveis) 
[10] Ademco Contact ID (Carta Default) 

[TBL] Pager Format 
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Agora escolheremos se o tipo da linha telefônica, neste caso DTMF e que sua 
reportagem será para uma única receptora. 
Endereço  [086]  

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [086] + [7 12] + [CLEAR] 

FUNÇÃO LED APAGADO ( OFF ) ACESO ( ON ) 

[2ND] 
Monitoramento TLM 

[1] 
VIDE TABELA 7 

Controle remoto [2] Arme Regular Arme Parcial “A” 
Controle remoto Arme Normal [3] Desabilita Habilita 

Call Back [4] Desabilita Habilita 
Arme por Horário [5] Desabilita Habilita 

Arme por Inatividade [6] Desabilita Habilita 
Discagem [7] Pulso DTMF (Tom) 

Particionamento [8] Desabilita Habilita 
Zona Silenciosa/Pânico [9] Alarme Silencioso Somente Reporta 

Tipo de Pulso [10] (1:2) Pulso Europeu (1:1.5) Pulso U.S.A 
[11] Reportagem [12] VIDE TABELA 8 

2-Wire Sensor de Fumaça [BYP] Desabilita Habilita 
Beep Sirene (Arme/Desarme) [MEM] Desabilita Habilita 

Bypass Automático [TBL] Desabilita Habilita 
 

Tabela 7  Tabela 8 
   

Teclas    Teclas  
[2ND] [1]   [11] [12]  

Apagado Apagado Desabilita  Apagado Apagado Desabilita 
Apagado Aceso Somente Teclado  Apagado Aceso Regular 

Aceso Apagado Alarme se Armado  Aceso Apagado Dividido 

Aceso Aceso Audível em Arme 
e Desarme  Aceso Aceso Duplo 

 

Para o painel discar será necessário na lista abaixo escolher quais os eventos irão 
disparar a ligação para o telefone do usuário. 
Preencha os campos desejados com números, por exemplo o digito [1]. 
 

 PROGRAMAÇÃO CÓDIGOS CONTACT ID 

DAS SEÇÕES 11 A 23 CÓDIGOS CID DE ARME DOS USUÁRIOS 
 

Seção [11] endereços (300 a 303) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [11] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Auto/Download 

Dígitos de 3 a 4 – Máster 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 1 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 2 
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Seção [12] endereços (304 a 307) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [12] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 3 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 4 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 5 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 6 

 

Seção [13] endereços (308 a 311) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [13] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 7 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 8 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 9 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 10 

 

Seção [14] endereços (312 a 315) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [14] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 11 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 12 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 13 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 14 

 

Seção [15] endereços (316 a 319) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [15] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 15 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 16 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 17 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 18 

Seção [16] endereços (320 a 323) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [16] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 19 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 20 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 21 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 22 
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Seção [17] endereços (324 a 327) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [17] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 23 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 24 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 25 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 26 

 

Seção [18] endereços (328 a 331) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [18] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 27 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 28 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 29 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 30 

 

Seção [19] endereços (332 a 335) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [19] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 31 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 32 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 33 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 34 

Seção [20] endereços (336 a 339) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [20] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 35 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 36 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 37 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 38 

 

Seção [21] endereços (340 a 343) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [21] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 39 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 40 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 41 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 42 
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Seção [22] endereços (344 a 347) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [22] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 43 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 44 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 45 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 46 

DAS SEÇÕES 23 A 35 CÓDIGOS CID DE DESARME DOS USUÁRIOS 
 

Seção [23] endereços (348 a 351) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [23] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 47 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 48 

Dígitos de 5 e 6 – Desarme Auto/Download 

Dígitos de 7 a 8 – Desarme Máster 

 

Seção [24] endereços (352 a 355) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [24] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 1 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 2 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 3 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 4 

Seção [25] endereços (356 a 359) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [25] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 5 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 6 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 7 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 8 

 

Seção [26] endereços (360 a 363) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [26] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 9 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 10 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 11 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 12 
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Seção [27] endereços (364 a 367) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [27] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 13 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 14 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 15 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 16 

 

Seção [28] endereços (368 a 371) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [28] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 17 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 18 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 19 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 20 

 

Seção [29] endereços (372 a 375) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [29] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 21 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 22 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 23 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 24 

 

Seção [30] endereços (376 a 379) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [30] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 25 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 26 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 27 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 28 

Seção [31] endereços (380 a 383) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [31] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 29 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 30 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 31 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 32 
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Seção [32] endereços (384 a 387) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [32] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 33 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 34 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 35 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 36 

 

Seção [33] endereços (388 a 391) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [33] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 37 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 38 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 39 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 40 

 

Seção [34] endereços (392 a 395) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [34] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 41 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 42 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 43 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 44 

 

Seção [35] endereços (396 a 399) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [35] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Usuário 45 

Dígitos de 3 a 4 – Usuário 46 

Dígitos de 5 e 6 – Usuário 47 

Dígitos de 7 a 8 – Usuário 48 

DAS SEÇÕES 36 A 38 CÓDIGOS CID DE ABERTURA DE ZONA 

 

Seção [36] endereços (400 a 403) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [36] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Zona 1 

Dígitos de 3 a 4 – Zona 2 

Dígitos de 5 e 6 – Zona 3 

Dígitos de 7 a 8 – Zona 4 
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Seção [37] endereços (404 a 407) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [37] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Zona 5 

Dígitos de 3 a 4 – Zona 6 

Dígitos de 5 e 6 – Zona 7 

Dígitos de 7 a 8 – Zona 8 

 

Seção [38] endereços (408 a 411) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [38] 

__/__        __/__       [2ND] / [2ND]       [2ND] / [2ND] 

  1  2           3  4            5          6               7          8 

Dígitos de 1 e 2 – Zona 9 

Dígitos de 3 a 4 – Zona 10 

Dígitos de 5 e 8 – Não são utilizados, digite [2ND] para pular os dígitos 

DAS SEÇÕES 42 A 44 CÓDIGOS CID DE FECHAMENTO DE ZONA 
 

Seção [42] endereços (424 a 427) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [42] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Zona 1 

Dígitos de 3 a 4 – Zona 2 

Dígitos de 5 e 6 – Zona 3 

Dígitos de 7 a 8 – Zona 4 

 

Seção [43] endereços (428 a 431) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [43] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Zona 5 

Dígitos de 3 a 4 – Zona 6 

Dígitos de 5 e 6 – Zona 7 

Dígitos de 7 a 8 – Zona 8 

 

Seção [44] endereços (432 a 435) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [44] 

__/__        __/__       [2ND] / [2ND]       [2ND] / [2ND] 

  1  2           3  4            5          6               7          8 

Dígitos de 1 e 2 – Zona 9 

Dígitos de 3 a 4 – Zona 10 

Dígitos de 5 e 8 – Não são utilizados, digite [2ND] para pular os dígitos 
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Seção [48] endereços (448 a 451) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [48] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Zona 1 

Dígitos de 3 a 4 – Zona 2 

Dígitos de 5 e 6 – Zona 3 

Dígitos de 7 a 8 – Zona 4 

 

Seção [49] endereços (452 a 455) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [49] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Zona 5 

Dígitos de 3 a 4 – Zona 6 

Dígitos de 5 e 6 – Zona 7 

Dígitos de 7 a 8 – Zona 8 

 

Seção [50] endereços (456 a 459) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [50] 

__/__        __/__       [2ND] / [2ND]       [2ND] / [2ND] 

  1  2           3  4            5          6               7          8 

Dígitos de 1 e 2 – Zona 9 

Dígitos de 3 a 4 – Zona 10 

Dígitos de 5 e 8 – Não são utilizados, digite [2ND] para pular os dígitos 

 

Seção [54] endereços (472 a 475) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [54] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Tamper 1 (ATZ) 

Dígitos de 3 a 4 – Tamper 2 

Dígitos de 5 e 6 – Tamper 3 (ATZ) 

Dígitos de 7 a 8 – Tamper 4 

 

Seção [55] endereços (476 a 479) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [55] 

__/__        [2ND] / [2ND]       __/__       [2ND] / [2ND] 

  1  2             3          4            5          6               7          8 

Dígitos de 1 e 2 – Tamper 5 (ATZ) 

Dígitos de 3 a 4 – Tamper 2 

Dígitos de 5 e 6 – Tamper 3 (ATZ) 

Dígitos de 7 a 8 – Tamper 4 

 



 16 
 

Seção [60] endereços (496 a 499) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [60] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Sobrecarga na saída auxiliar 

Dígitos de 3 a 4 – Problemas de sirene 

Dígitos de 5 e 6 – Problemas de bateria 

Dígitos de 7 a 8 – Problemas na rede elétrica  

 

Seção [61] endereços (500 a 503) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [61] 

__/__        __/__       [2ND] / [2ND]       [2ND] / [2ND] 

  1  2           3  4            5          6               7          8 

Dígitos de 1 e 2 – Problemas no alarme de incêndio 

Dígitos de 3 a 4 – Data e hora desprogramada 

Dígitos de 5 e 8 – Não são utilizados, digite [2ND] para pular os dígitos 

 

Seção [62] endereços (504 a 507) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [62] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Sobrecarga na saída auxiliar 

Dígitos de 3 a 4 – Problemas de sirene 

Dígitos de 5 e 6 – Problemas de bateria 

Dígitos de 7 a 8 – Problemas na rede elétrica  

 

Seção [63] endereços (508 a 511) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [63] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Problemas no alarme de incêndio 

Dígitos de 3 a 4 – Data e hora desprogramada 

Dígitos de 5 e 6 – Tamper / Fiação 

Dígitos de 7 a 8 – Restauração de TLM  

 

Seção [64] endereços (512 a 515) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [64] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Teste Periódico 

Dígitos de 3 a 4 – Pânico 1 

Dígitos de 5 e 6 – Pânico 2 

Dígitos de 7 a 8 – Pânico 3 
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Seção [65] endereços (516 a 519) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [65] 

__/__        __/__       __/__       __/__ 

  1  2           3  4          5  6          7  8 

Dígitos de 1 e 2 – Arme Atrasado 

Dígitos de 3 a 4 – Sem movimento 

Dígitos de 5 e 6 – Arme Parcial 

Dígitos de 7 a 8 – Arme Recente 

 

Seção [66] endereços (520 a 523) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [61] 

__/__        __/__       [2ND] / [2ND]       [2ND] / [2ND] 

  1  2           3  4            5          6               7          8 

Dígitos de 1 e 2 – Coação 

Dígitos de 3 a 4 – Fechamento Delinqüente 

Dígitos de 5 e 8 – Não são utilizados, digite [2ND] para pular os dígitos 

 

Seção [67] endereços (524 a 527) 

[ENTER] + [CÓDIGO DO INSTALADOR] + [7] + [61] 

__/__        __/__       [2ND] / [2ND]       [2ND] / [2ND] 

  1  2           3  4            5          6               7          8 

Dígitos de 1 e 2 – Acesso remoto via download 

Dígitos de 3 a 4 – Programação do painel alterada 

Dígitos de 5 e 8 – Não são utilizados, digite [2ND] para pular os dígitos. 
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TABELA CONTACT ID POSONIC 
Os valores apresentados abaixo são fiéis à tabela CID 

CID CÓDIGO DE REPORTAGEM PROGRAMAÇÃO CID CÓDIGO DE REPORTAGEM PROGRAMAÇÃO
100 Emergência Medica [2ND] / [1] 300 Problema do Sistema [2] / [2] 
110 Incêndio [2ND] / [2] 301 Perda de Força (AC) [2] / [3] 
111 Detecção de Fumaça [2ND] / [3] 302 Bateria Baixa [2] / [4] 
112 Combustão [2ND] / [4] 305 Reset do Sistema [2] / [5] 
113 Fluxo de Água [2ND] / [5] 306 Programação Alterada [2] / [6] 
114 Calor [2ND] / [6] 309 Falha no Teste da Bateria [2] / [7] 
115 Pulsação [2ND] / [7] 320 Problema de Relé/Sirene [2] / [8] 
116 Tubulação [2ND] / [8] 321 Problema na Sirene 1 [2] / [9] 
117 Chamas [2ND] / [9] 323 Relé de Alarme [2] / [10] 
118 Alarme Próximo [2ND] / [10] 350 Problema de Comunicação [2] / [11] 
120 Pânico [2ND] / [11] 351 Falha na linha telefônica [2] / [12] 
121 Coação [2ND] / [12] 354 Falha de Comunicação [2] / [BYP] 
122 Pânico Silencioso [2ND] / [BYP] 370 Problema no Laço de Proteção [2] / [MEM] 
123 Pânico Audível [2ND] / [MEM] 371 Laço de Proteção Aberto [2] / [TRBL] 
130 Alarme de Invasão [2ND] / [TRBL] 372 Laço de Proteção em Curto [3] / [2ND] 
131 Alarme Perimetral [1] / [2ND] 373 Problema no Laço de Fogo [3] / [1] 
132 Alarme Interior [1] / [1] 382 Perda de Supervisão [3] / [2] 
133 Alarme 24Horas [1] / [2] 383 Tamper do Sensor [3] / [3] 
136 Alarme Exterior [1] / [3] 400 Arme / Desarme [3] / [4] 
137 Alarme de Tamper [1] / [4] 401 Arme / Desarme por usuário [3] / [5] 
138 Alarme Próximo [1] / [5] 402 Arme / Desarme por grupo [3] / [6] 
140 Alarme Geral [1] / [6] 403 Arme / Desarme Automático [3] / [7] 
150 Alarme 24horas auxiliar [1] / [7] 404 Arme / Desarme Atrasado [3] / [8] 
151 Gás Detectado [1] / [8] 407 Arme / Desarme Remotamente [3] / [9] 
152 Refrigeração [1] / [9] 410 Acesso Remoto [3] / [10] 
153 Perda de Calor [1] / [10] 441 Arme / Desarme Parcial (STAY) [3] / [11] 
154 Vazamento de Água [1] / [11] 570 Bypass [3] / [12] 
155 Alarme de Quebra de Barreira [1] / [12] 572 Bypass de Zona 24horas [3] / [BYP] 
156 Problema de Alarme Diurno [1] / [BYP] 573 Anulação de Alarme [3] / [MEM] 
157 Nível de Gás Baixo [1] / [MEM] 574 Anulação de Grupo [3] / [TRBL] 
158 Alta Temperatura [1] / [TRBL] 601 Teste Periódico Manual [4] / [2ND] 
159 Baixa Temperatura [2] / [2ND] 602 Teste Periódico Automático [4] / [1] 
161 Perde de Fluxo de AR [2] / [1] 625 Reset de Data e Hora [4] / [2] 
654 Inatividade do Sistema [4] / [3]    

 


